


Récompensé par le Trophée d’Or de l’innovation, OXOline 1 
Standard se distingue par ses qualités esthétiques, 
pratiques et techniques.

Cette structure béné�cie des avantages de l’OXOline 1 
Compact, intègre un revêtement noir satiné du plus bel 
effet et des galets spéci�ques sur lesquels reposent 
les barriques.

Ainsi il est très facile d’effectuer des rotations du 
fût plein pour une remise en suspension des lies sans 
oxydation, et du fût vide pour collecter les lies après 
soutirage ou l’égoutter après lavage. OXOline 1 Standard 
reste à ce jour un produit unique adapté à l’élevage des 
vins blancs et rouges.

V E R S I O N  S TA N D A R D
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Cette structure permet le stockage à moindre coût de 
fûts jusqu’à 7 niveaux.

Chaque fût est indépendant et peut être manipulé vide 
à l’aide du gerbeur Minilft en toute sécurité. OXOline 1 
Compact optimise la capacité de stockage, facilite la 
manutention et les opérations liées à l’élevage des vins 
et eaux de vies (soutirage, ouillage, lavage in situ etc...) 
Chaque fût peut être travaillé sans jamais avoir à le 
retirer de son emplacement pendant toute sa durée de 
vie. Il en résulte un gain de productivité et de sécurité 
inégalé.

V E R S I O N  “ C O M PA C T ”
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En plus des fonctionnalités d’OXOline 1, OXOline2 
standard permet tout ce qu’il est possible d’imaginer. 
La manutention individuelle de fûts pleins ou vides 
quel que soit l’emplacement; la rotation manuelle ou 
électrique des fûts pleins pour réaliser un bâtonnage 
ou pour pratiquer la Vini�cation Intégrale; le soutirage à 
l’esquive mécanisé; le stockage des fûts sous forme de 
rangées circulaires etc...

OXOline2 est le fruit de 15  ans de recherches et est 
inégalé, tant par sa qualité de fabrication que par 
l’ensemble des fonctionnalités qu’il permet.
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Cette évolution reprend l’ensemble des atouts de 
l’OXOline1 Compact et intègre la possibilité de manipuler 
les fûts vides avec Superlift et les fûts pleins avec 
OXOlift.

De plus cette nouvelle architecture permet un gain de 
place accru à l’aplomb de la bonde facilitant d’autant 
plus les opérations liées à l’élevage des vins et eaux de 
vies.

OXOline2 Compact s’intègre dans tous les chais 
d’élevage et est devenu une référence du stockage de 
fûts dans le vignoble de Cognac ou dans les bâtiments 
d’élevage de grandes dimensions à vocation industrielle.
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Hauteur de bonde selon nombre de niveaux (m)

2 3 4 5 6 7

225 CP 1,46 2,08 2,70 3,32 3,94 4,56

228 CP 1,54 2,20 2,86 3,51 4,17 4,82

350 CP 1,69 2,43 3,17 3,91

400 CP 1,80 2,56 3,31 4,06

Hauteur de bonde selon nombre de niveaux (m)

2 3 4 5 6 7

225 CP 1,43 2,10 2,77 3,44 4,11 4,78

228 CP 1,47 2,14 2,81 3,48 4,15 4,82

350 CP 1,68 2,47 3,26 4,05 4,84 5,63

400 CP 1,73 2,52 3,31 4,10 4,89 5,68

Hauteur de bonde selon nombre de niveaux (m)

2 3 4 5 6 7

225 ST 1,50 2,18 2,85 3,52 4,20 4,86

228 ST 1,59 2,31 3,03 3,74 4,45 5,17

300 ST 1,66 2,40 3,14 3,88

350 ST 1,77 2,55 3,33 4,12

400 ST 1,86 2,69 3,52 4,35

500 ST 2,04 2,94

Hauteur de bonde selon nombre de niveaux (m)

2 3 4 5 6 7

225 ST 1,73 2,52 3,15 3,90 4,67 5,43

228 ST 1,67 2,43 3,19 3,95 4,71 5,47

300 ST 1,76 2,57 3,37

350 ST 1,78 2,57 3,36

400 ST 1,89 2,71 3,59

500 ST 2,05 2,99

Pas horizontal (m)

225 CP 228 CP 350 CP 400 CP

0,88 0,92 1,02 1,07

Pas horizontal (m)

225 CP 228 CP 350 CP 400 CP

0,83 0,83 0,95 0,95

Pas horizontal (m)

225 ST 228 ST 300 ST 350 ST

0,94 0,99 1,02 1,07

400 ST 500 ST

1,12 1,19

Pas horizontal (m)

225 ST 228 ST 300 ST 350 ST

0,87 0,87 0,90 1,00

400 ST 500 ST

1,05 1,10

Version “Compact” Version Standard

Fonctionnalités OXOline1 OXOline2 OXOline1 OXOline2

Rotation – –

Entonnage in situ

Bâtonnage par rotation – –

Bâtonnage traditionnel

Lavage in situ

Egouttage – –

Retrait sans dépilage

Prise d'échantillon in situ

Soutirage à l'esquive

Mise en place et retrait des fûts pleins – –

Elevage "bonde de coté" – –

Aucune charge sur les barriques

Nettoyage sous la structure facilité

Options

Passerelle intermédiaire – –

Montage droit

Montage pyramidal

Pieds réglables

Finition galvanisée

Traitement anti-corrosion + peinture epoxy haute résistance – –

Acier inoxydable – –

Disposition circulaire – –

Rotation motorisée – – –

Montage 8 galets pour rotation facilitée 500l – –

Accessoires

Minilift (manutention fût vide)

Superlift (manutention fût vide) – –

Oxolift (manutention fût vide et plein) – –

Bac de vidange – –

Outillage de soutirage à l'esquive

Bonde expansible

Canne de lavage

Canne de soutirage

OXOline1OXOline1 OXOline2OXOline2


